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LCP Smart fra Rittal: Ny server rack kjøleløsning for opptil 20 kW
”Smart” Liquid Cooling Package med optimal tilpasning
Rittal fortsetter å utvide sin Liquid Cooling Package (LCP) produktgruppe, og lanserer nå "LCP Smart", med en kjøleeffekt på opptil 20 kW. Denne modulære væskebaserte kjøleren fjerner varmen nøyaktig hvor den oppstår, fordi den avgir kaldluften direkte dit hvor serverne er installert i racket. Den spesielt servicevennlige utformede LCP Smart kjøleren er utstyrt med "Basic CMC" som standard. ”Basic CMC” er et frittstående modulært rack overvåkingssystem som kan overføre alarmer via nettverket eller via telefonnettet hvis nødvendig. Ekstra sensorer som røyk, fuktighet og brann sensorer kan også kobles til overvåkingssystemet ved behov. En berøringsskjerm i fronten av kjøleren er valgfritt tilgjengelig. Den overvåker kjøleenhetens viktige funksjoner, og eventuelle justeringer kan utføres via berøringsskjermen hvis dette er nødvendig. 
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last ned bilde

	
Ny server rack kjøleløsning for opptil 20 kW.


	
	 




LCP Smarts kjølesystem drar inn varmluften på sidene i bakkant av racket der hvor serverne avgir sin varme. Denne varmen blir deretter nedkjølt, for deretter bli blåst ut i forkant som kaldluft fra siden og inn i fronten av serverracket. De installerte viftene i LCP Smart er børsteløse vifter med en høy grad av effektivitet og garanterer en maksimal energieffektivitet som igjen gir lavere driftskostnader.
I tillegg har LCP Smart en av markedets beste kjøleeffekter, dette på tross av en høy vanntemperatur inn (+15°). Resultatet er mer gratis kjøling, da tilkoblet vann kan benytte ”fri-kjøling” i større grad enn hva som er normalt på samme kjøleeffekter. Fordi det elektroniske kontrollutstyret og viftene i LCP Smart ligger i kaldluft området, er deres levetid også vesentlig lenger. 

LCP Smart benytter seg av en optimal styrealgoritme som gjør at viftene kjører så lenge som mulig i den modus som er mest økonomisk. Dette holder strømkostnader nede og kjøleeffekten oppe. En dynamisk kontinuerlig kontroll av kaldvann strømmen sikrer at serverkomponentene har en tilnærmet konstant temperatur. Alle vifter kan erstattes under produksjon, det er ikke behov for å ta ned kjøleren for å utføre skifte eller vedlikehold. Videre er viftene konstruert med integrerte kontakter i vifteenheten og kjøler som dermed eliminerer eventuelle kontaktproblemer. LCP Smart har en høyde på 2000 mm og en dybde på 1000 mm, og er mulig å montere mot flere (19”) rackmodeller.
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